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关于湛江宝满物流中心工程建设项目环境影响报告表的批复

湛江港(集团)股份有限公司:

何公司报送的由湛江市环境科学技术研究所编制的《湛江宝满物流

中心工程建设项目环境影响报告表� (以下简称报告表)、湛江市环境保

护局总工程师室对报告表的技术评估意见及湛江市环境保护局霞山分局

对报告表初审查意见收悉。经研究，批复如下:

一、根据报告表结论及技术评估意见，同意该项目按报告表中申报

的建设内容在拟定地点建设 O

该项目拟建地点位于湛江沿宝满港区后方，东至南柳河，南至宝满

集装箱码头一一期工程，西为宝涡集装箱码头二期工程用地，北1/备规划调

车场， itt城总占地面积 44. .17 万平方米。该物流中心货物以集装箱、袋

装化肥(编织袋包装)和钢材为主，达产年进出物流中心的物流量为 47S

刀吨，其中集装箱量 15 万 T凹，版杂货 250 万吨 O 该项目总投资约 19730

力A 元，其中环保投资 265 万元 O

二、在项目工程设计、建设、运营中?须认真落实报告表中提出的

各项污染防治措施，严格执行环保"三同时"制度，确保污染物达标排

放，并着重做好以下工作:

(一)合理安排施工时间，未经批准禁止午间或夜间进行造成环境噪

jk 污染的施工作业，拌料场等施 I:场地应尽量远离附近居民点，施工场



界 i噪声应符合《建筑施工场界噪声限值 CGB12523-90)) 要求?防止噪

声扰民 O

(二r 施工期间要采取有效的防扬尘措施，减少场地施工和车辆进出
产生的扬尘对周围大气环境造成的影响。

(三)施工废水须经沉淀、隔油等处理再重复利用或排放 O 应尽量避

免雨季施工，以减少水土流失。

(四)物流中心内排水系统实行雨污分流 O 堆放场四周须设置截污沟 p

帧堆放场的阴雨水并经沉淀池处理后再排入雨水管网。同时须设置

-套日处理能力不小子 35m:\的埋地式处理装置处理生活污水，处理后废

水达到广东省《水污染物排放限值� CDB44/26-2001) 第二时段一级标准

后全部 IlTI用于厂区绿化 O

(五)运营期要加强货物堆放、装卸的管理，并采取相应有效措施予

防止噪声飞粉尘对周围环境产生影响 O

二、项目须严格按申报内容建设和经营，只限用于集装箱、袋装化

月13和钢材等一般货物的储运，不得从事有毒、有害及危险化学品、放射

性物品等危险货物的运输和储存，不得从事矿石、煤炭等扬尘影响较大

的货物的运输和储存 O

四、项目须经其他相关部门同意后方可开工建设 O 项目竣工后，须

向我同申办项目竣工环保验收于续，验收合格方可正式投入使用 O
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