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关于湛江港液体化王品码头
改扩建工程环境影响报告书的批复

F~，



头预留) ，没有疏淡和陆域形成等建设内容。货种主要包括车用清

洁燃料、液氨、甲醇、乙二醇，年设计通过能力 255 万吨 o 液氨存贮

依托湛江米充化能有限公司经营的液氨罐区，清洁燃料、乙二醇、

甲醇存贮依托湛江港石化部旧罐区。

该项目符合《湛江港总体规划�，在全面落实各项生态保护及

污染防治措施后，不利环境影响可得到一定程度减免。因此，我部

同意按照报告书中所列的建设项目的地点、性质、规模、环境保护

对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设和运行管理应重点做好以下工作

(一)强化环境风险防范措施，完善码头风险应急计划，建立与

港区和所在海区联动机制，配置足够的应急事故处理设施和器材，

加强防火、防爆和防泄漏工艺设计，设置紧急自动切断阀门，一旦

溢油事故发生，立即启动应急程序。严格规范船舶行驶、停靠和装

卸等作业，避免发生船舶碰撞事故，不利气象条件下，须停止作业。

(二)落实水生生物补偿措施，休渔期在工程附近海域放流黑

绸、中国对虾、沙蚕等，并对放流效果进行跟踪监测。配合有关部

门建立船舶压载水及沉积物处理管理体系，在港区设置压载水及

沉积物接收处理缓冲池，并配备生物灭活处理设备，避免外来生物
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(三)陆域生活污水依托原有工程的污水处理设备处理达标后

排放，船舶生活污水委托有资质的单位接收处理。船舶含油污水

由码头泵送至湛江港新建的油污水处理站处理 o 化学品污水经工

作平台的集污池收集后输送至油污水处理站的缓冲罐储存，由有

危废处理资质的单位接收处理。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。落实环境

监测计划，开展施工期工程环境监理工作。工程竣工后，建设单位

必须按规定程序申请环保验收 o 验收合格后，项目方能投入正式

使用 o

四、我部委托广东省环境保护局负责该项目施工期间环境保

护监督检查工作。
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